CONFIGURACION EDUROAM EN WINDOWS 8, 8.1y 10

Método 1
(1) Pulsamos sobre el icono “Wifi” — (2) Pulsamos sobre “Eduroam” — (3) Pulsamos en “Conectar”
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Conectar autométicamente
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(4) Nos pedirad que introduzcamos el usuario y la contrasefia de la asignada.

Una vez introducido le damos a Aceptar. — (5) Saldra un mensaje y le damos a “Conectar”

Wi-Fi

eduroam
17

Escribe tu nombre de usuario y contrasefa

| usuario@

Aceptar Cancelar

HP-Print-E8-Laserlet 1102
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Red oculta

Opciones avanzadas

Administrar configuracién de Wi-Fi

Wi-Fi
eduroam

$Seqguir conectando?

Si esperas encontrar eduroam en esta ubicacion,
conéctate. De lo contrario, puede que sea otra red con
el mismo nombre.

Mostrar detalles del certificado

Conectar Cancelar
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Si no aparece ningun error, conectara con la red Eduroam.
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Método 2

(1) Pulsamos sobre el icono “Wifi” — (2) Pulsamos en “Configuracion de red” (3)

edurcam
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(3) Se abrira la siguiente ventana y pulsamos en “Centro de redes y recursos compartidos”.
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Wi-Fi .
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Cambiar opciones del adaptador

Grupo Hogar




(4) En la siguiente pantalla, pulsamos sobre “Configurar una nueva conexion o red”

5¥ Centro de redes y recursos compartidos - O x
A &% « Redeselnternet » Centro de redesy recursos compartidos ~ & | Buscarenel Panel decontrel O

Ventans principal del Panel de Ver informacién basica de la red y configurar conexiones

control
Ver las redes activas
Cambiar configuracitn del Mo esta conectade a ninguna red,
adaptader
= . Cambiar la configuracién de red
Cambiar configuracién de use
compartide avanzade Configurar una nuevs coneddn o red
Cenfigurar una conexidn de banda ancha, de acceso telefonico o VPN; o bien configurar un
Solucionar problemas
Dragnosticar y reparar problemas de red u obtener inflbrmacion de solucién de problemas.
Vea también
Firewall de Windows
Grupe Hogar
Opciones de Internet

(5) Seleccionamos “Conectarse manualmente a una red inaldmbrica” y después pulsamos sobre “Siguiente

= x

? Configurar una conexién o red

Elegir una opcién de conexién

Conectarse a Internet
Configurar conexién a Internet de banda ancha o de acceso telefonico.

L i Configurar una nueva red
<ag, Configura un enrutador o un punto de acceso nuevos.

Conectarse a un area de trabajo
Configurar una conexién de acceso
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onico o VPN 2 su drea de trabajo.

Cancelar




(6) Rellenamos los datos que nos piden, tal como sale en la captura y pulsamos en “Siguiente”

= X
€ ¥ Conectarse manualmente a una red inalimbrica
Escriba la informacion de la red inalambrica que desea agregar.
Mombre de la red:
Tipo de seguridad:
Tipo de cifrado:
C|I".l'! de saguridad: ':'_.'-: wltar caracteres
¢ esta conexién automaticaments
[] Conectarse aunque la no difunda su nombre
Advertencia: esta opcidh podria pener en riesgo la privacidad del equipo.
6 —
Sigu Cancelar
(7) Le damos a “Cambiar la configuracion de conexion”
- ®

9 Conectarse manualmente a una red inalambrica

eduroam se agregd correctamente.

=> Cambiar la configuracion de conexién

Abra las propiedades de la coneadn para cambiar la configuracidn.

Cerrar




(8) Vamos a la pestaia de “Seguridad” y ponemos todo como sale en esta captura. (9) Pulsamos en “Configuracion”

Propredades de la red inaldmbnica edurcsm x

Tipo de seguridad:

Tipe de cifrado:

Elja un me todo de autenticacdon de red:
Microsaft: EAP protegede (PEAR)

A Recordar mis credendales para esta co
WET QL iniche Seskin

Q ] | e

A4

(10) Nos saldra la siguiente ventana y marcamos “Verificar la identidad del servidor validando el certificado” y en
“Entidades de certificacion raiz de confianza” marcamos “Addtrust External CA Root”. En “Seleccione el método de

autenticacién” dejamos “Contrasefia segura (EAP-MSCHAP v2) y dejamos marcada “Habilitar reconexién rapida”
Luego pulsamos Aceptar.

Propiedades de EAP protegido >

p— 10

[ verificar |a identidad del servidor vabdando & certificado

Conectarse a estos servidores (ejemplos: srvl; srv2;
5w 3\ com):

Entidades de certificacion raiz de confianza:
| [ ac ra1z oMIE A
[J AC RAIZ FrMT-RCM
[ accwrarz
[1 AddTrust External CA Root
[[] Baltimore CyberTrust Root
[ certum ca
[ class 2 Primary CA v
L4 >

Notificaciones antes de conactar:
Informar al usuario si no se puede comprobar la identidad del ser ~

Selecdone el método de autenticacdn:

Contrasefia segura (EAP-MSCHAP v2) ~| | Configurar... !
[] Habiiitar reconesxddn rapida
[[] Desconectar si servidor no presenta TLV de ayplobinding I
[JHabilitar privacdad de

identidad




(11) Volvemos a esta pantalla y le damos a “Configuracién avanzada” — (12) Marcamos “Especificar modo de
autenticacién” y seleccionamos “Autenticacion de usuario” y le damos a “Guardar credenciales”.

Propiedades de la red inalémbrica edurosm x Cenfiguracion avanzada X
Conexién  Seguridsd ! |l configuracion de 802.1%  Configuracién de 802.11

] Espedficar modo de autenticacidn:

Tico de fad: z . "
L i i 2 Autenticacién de usuarios v Guardar credendales
Tipo de cifrado: AES v ’ ’
Eliminar credenciales de todos los usuarios

[ Habilitar inicio de sesidn (nico en esta red

Elija un método de autenticacdn de red: Realizar inmediatamente antes de que el usuario inice
- SE5ion
oL 9do { ) ¥ | Conbar Realizar -qn‘.ediata:*.'-enre después de que el usuario 1 2
k] Recordar mes credencakes para esta conexion cada Mige S25I0n
WEZ QUS i sEsain Bl : i

Mo {segurdos 10 :

Permitir cuadros de dislogo adicionales durante &l inico
de sesion Unico

Esta red usa LAN virtuales separadas para la
autenticacidn de usuarios y equipos

Configuracdn avanrada

11 ] | = =

(13) Nos pedira que introduzcamos el usuario y la contraseia asignada.

Una vez introducido le damos a Aceptar. — (5) Saldra un mensaje y le damos a “Conectar”

Seguridad de Windows X

Guardar credenciales

Guardar las ciedenciales permile gue o equipe se conecte 2 la red sn
tener iniciada una sesidn (por ejemplo, para descargar actualizaciones),

| usuario@ «1 3

Aceptar Cancelar



Por ultimo vamos cerrando ventana pinchando en “Aceptar” = “Aceptar” = “Aceptar” = “Cerrar” y si todo va
bien ya os conectaria.

Seguridad de Windows X | Configuracién avanzada X

Propiedades de la red inaldmbrica edurcam X |
Guardar credenciales Configuracién de 802.1X | Configuracidn de 802.11 e Seanidad
Guard_al‘ IFS Cledel’l(lef!;i PEII‘HIT.‘I! queel equipe se conecte a I_a reld sin [Z] Especificar modo de autenticacién:
tener iniciada una sesién (por ejemplo, para descargar actualizaciones).
Autenticacion de usuarios v Guardar credenciales Tipo de sequridad: WPA2-Enterprise =
Eliminar credenciales de todos los usuarios Tipo de ifrado: AES v
| usuario® |
g [[] Habiitar inicio de sesidn (nico en esta red
["““. ‘ ' inmedi te antes de que e usuario inide R S
de: 5 Mirosafi: EAP protegids (PEAP) “ | | Configuracdn

A Recordar mes credenciales para esta conexidn cada
Ver que inice sesdin

Conc

Configuracidn avanzada

¥ Conectarse manualmente a una red inalambrica

eduroam se agregé correctamente.

—» Cambiar la configuracién de conexién
Abra las propiedades de |a conexion para cambiar Ia configuracion

Cerrar ‘

Si esto no te funciona o necesitas asistencia del personal de Tecnologias de la
Informacion.

Puedes dirigirte a los puntos de atencion del personal de Tecnologias del campus correspondiente.

Alternativamente se puede encontrar soporte en la siguiente direccién
WEB: http://sau.ugroo.mx/ haciendo clic en el apartado de Soporte Técnico.



https://solicitudes.uv.es/



